
Encombrement

Forme de construction/position du raccord

G1⁄4 ou G 1⁄2 
(NH3 (R 717)

1311

21
23

41

31

PanelMontage mural
3 pattes de fi xation

Montage direct
(sans rebord)

Montage sur 
tableau A
découpe du tableau 
DN + 4

Montage
sur tableau B
3 éléments de 
fi xation
découpe du 
tableau DN + 2

Dimensions

DN D a1 a2 Std b      d1 d2 d4 d5 h1 h2 h3 h4 Filetage S Poids
     avec contacts électriques             env. kg 2)
     électro-méch. inductif          
     simple double triple simple double triple           DR DRO
100 101 15 30 49  85 853)  93  85 85  93 116 132 4.8 4.8 – – 71 – 7/16–20 22 0.6 1
               – – – 24 UNF 11
               87 – – – G1/2  22
               – 23 – – G1/4 1) 11
160 161 15 50 49 104 104 124 104 4) 124 178 196 5.8 5.8 – – 105 – 7/16–20 22 1 2
               – – – 56 5) UNF 17
               118 – – – G1/2 22

               – 33 – –  17

Remarques: 1) G1⁄2 avec pièce de raccordement G1⁄4 x G1⁄2 clé S 22 en exécution spéciale (code de commande 0004)
  2) Genre de construction DR
  3)  Avec des circuits séparés 93 mm
  4)  Avec fonctions électriques 12 et 21 – 104 mm; avec fonctions électriques 11 et 22 – 124 mm
  5) incl. raccord avec cône selon DIN 8916 

www.bourdon-haenni.com Notice technique A 21 D1.155

Sous réserve des modifi cations sans préavis Page 3



FR
/2

00
3-

03
-0

1 
C

et
te

 n
ot

ic
e 

ne
 p

eu
t-

êt
re

 r
ep

ro
d

ui
te

 q
u’

en
 t

ot
al

ité

www.bourdon-haenni.com Notice technique A 21 D1.155

Sous réserve des modifi cations sans préavis Page 4




